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1.3	 RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS

NORMES DE RÉFÉRENCES
Normes internationales observées pour la conception, l’industrialisation et la production des appareils indiqués dans 
ce manuel :
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3	 INSTALLATION
Voir aussi : Bonnes pratiques d’installation d’un poêle à pellets (document destiné au professionnel qualifié).

CONDUIT DE FUMEES
Dépression naturelle minimale requise à puissance nominale :
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(11)	 Interrupteur général
(12)	 Prise d’alimentation du 220-240V 50Hz.
(13)	 Bouchon à visser protégeant le bouton de réarmement du thermostat de surchauffe. Dans le cas d’une 	
	 surchauffe ce thermostat de sécurité bloque le chargement des granulés. Le voyant (15) s’allume. 		
	 La remise en route nécessite l’abaissement de la température ainsi que l’élimination des causes qui ont 	
	 engendrées la surchauffe.
(14)	 Voyant de fonctionnement du moteur de vis sans fin 
(15)	 Voyant de déclenchement du thermostat de surchauffe.
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5.2	 2000

Après avoir positionné et mis à niveau 
l’appareil en agissant sur les pieds, effectué 
les branchements à l’installation électrique, il 
sera nécessaire de procéder au montage du 
revêtement :

- Coller la céramique supérieure 
en utilisant la colle silicone haute 
température (non fournie - réf. 
60010605). La surface doit être 
préalablement dégraissée, propre et 
sèche.
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son logement. Vérifier en outre que les tiroirs des cendres soient propres et bien fermés et que la 
porte du foyer soit bien fermée.
Durant le fonctionnement, la porte du foyer doit rester constamment bien fermée. Il est absolument 
interdit d’ouvrir la porte pendant le fonctionnement.
Pendant le fonctionnement, le conduit des fumées et l’appareil peuvent atteindre des températures 
élevées : Ne pas les toucher.
Ne pas s’exposer à l’air chaud pendant longtemps et ne pas trop chauffer la pièce où l’appareil est 
installé.
Ne pas exposer directement plantes ou animaux au flux d’air chaud.
Ne pas utiliser d’élément extérieur pour allumer l’appareil : l’allumage doit se produire de manière 
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Appuyer sur la touche « Flamme » (1) : la phase d’allumage démarre et la mention « Star » s’affiche. La résistance 
électrique commence alors à chauffer et les premiers granulés commencent à tomber dans le brûleur.
La phase d’allumage (mention « Star» affichée) dure environ 20 minutes, durant cette phase l’appareil ignore toutes 
les commandes qui lui sont transmises. Après ce laps de temps l’afficheur indique la mention « On ».
Si l’appareil ne s’allume pas correctement, vérifier l’état de propreté du brûleur et de la résistance électrique. Il 
est très important que le petit tube servant de logement à la résistance soit bien propre, il doit être dépourvu 
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FONCTIONNEMENT EN MODE TERM

La connexion est réalisée par le connecteur TERM, le principe de fonctionnement est le suivant :
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- Une fois par semaine et à chaque fois que cela s’avère nécessaire  : aspirer les cendres dans le 
compartiment  sous le brûleur (Figure 3).
- Une fois tous les 15 jours et à chaque fois que cela s’avère nécessaire : nettoyer le Té de la sortie des 
fumées à l’embouchure de l’appareil et vérifier que la sortie des fumées ne présente aucun dépôt de cendres 
surtout au niveau des éléments de raccordement.
- Une fois par mois et à chaque fois que cela s’avère nécessaire : contrôler et nettoyer l’ouverture inférieur 
du foyer (Figure 4).
- Une fois par mois et à chaque fois que cela s’avère nécessaire : lorsque le réservoir est vide, aspirer la 
poussière qui s’est déposée dans le fond de celui-ci.
- Une fois par mois et à chaque fois que cela s’avère nécessaire 





20

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 2000 ET CIAO

THERMOROSSI

REMPLACEMENT DE LA PILE DU TABLEAU DE COMMANDE
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT CAUSES-SOLUTIONS



22

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 2000 ET CIAO

THERMOROSSI

10	 GARANTIE
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