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2	 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le volume pouvant être chauffé dépend significativement de l’isolation de l’habitation, de sa conformation 
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4.6	 COMPOSANTS

PRESSOSTAT DES FUMEES
Dispositif de sécurité qui arrête le moteur de la vis sans fin lors de l’obstruction du conduit d’évacuation des 



10

MANUEL D’UTILISATIOIMANBL D02
ETIEN CUBA TsIOIMCUBA T2

- Fixer les 2 charnières (R) en utilisant les boulons tbei 
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- Fixer les 2 charnières (R) en utilisant les boulons tbei 
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FIGURE 12
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 :
- 16 mètres en utilisant 1 diffuseur
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Pour copier la programmation d’un jour à un autre, appuyer 2 fois sur la touche « Menu » (6), la mention « CRONO » 
apparait, après quelques instants les mentions « DAYS » et « MON » apparaissent.es menc.n autrW(appuyer )21(sur )-1(la touche )-1(«)]TJ
/Span<</ActualText<FEFF00A0>>> BDC 
( )Tj
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des fumées.
Le niveau « LEVEL 2 » accélère la vitesse d’extraction des fumées (cas d’un combustible brûlant mal). Le niveau 
« LEVEL 0 » ralentit la vitesse d’extraction des fumées (cas très rare).
Appuyer 3 fois sur la touche « Menu » (6), la mention « LEVEL 
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7.8 RADIOCOMMANDE THERMOCONFORT (OPTIONNEL)
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(8)	 Affichage température ambiante cible : Température ambiante que l’on souhaite atteindre, paramétrée au 	
	 moyen des touches (3) et (4).
(9)	 Display : Affichage des modes de fonctionnement.
(10)	 Niveau de charge de la batterie
(11)	 Interrupteur 0-1 de la radiocommande
(12)	 Prise pour chargeur.
(13)	 Couvercle batterie / Piles rechargeables (selon modèle – non fournies)

Le capteur de température peut relèver des températures légèrement différentes par rapport aux 
températures réelles : ces variations sont dues à l’emplacement de la radiocommande et/ou à l’allumage 
du rétro-éclairage et/ou à une longue manipulation de la radiocommande.

7.8.3 FONCTIONS GENERALES

MODES DE FONCTIONNEMENT
4 modes de fonctionnement sont disponibles : MANUAL, AUTO 5, AUTO 3 et ECONOMY. Pour paramétrer le mode 
de fonctionnement souhaité, enfoncer la touche (3) pendant quelques secondes, lorsque le display (9) clignote, 
appuyer sur les touches (3) et/ou (4) pour sélectionner le mode de fonctionnement.
MANUAL
La fonction thermostatique est désactivée. Pour modifier le niveau de combustion, appuyer sur la touche (1), le symbole 
de la flamme clignote à l’écran. Sélectionner ensuite le niveau souhaité avec les touches (3) et (4). Pour modifier le 
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7.9 THERMOSTAT D’AMBIANCE THERMOSTART (OPTIONNEL)

Sur la carte électronique de l’appareil sont présents deux borniers correspondant chacun à un mode de fonctionnement 
différent :
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					     FIGURE 1

		  FIGURE 2

		  FIGURE 3
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		  FIGURE 4

		  FIGURE 5

		  FIGURE 6
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT CAUSES-SOLUTIONS
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10	 GARANTIE
Simplifiez vos éventuelles demandes après-vente en enregistrant votre appareil sur www.thermorossi.fr dans les 8 
jours suivants son installation.

Extrait des Conditions Générales de Vente et de Garantie :

VIII. Garantie contractuelle par produit
Les produits doivent être vérifiés par l’acquéreur 
à leur livraison, et toutes réclamations, réserves 
ou contestations relatives aux manquants et 
vices apparents, doivent être effectuée dans les 
conditions prévues au paragraphe VI.
8.1. La durée légale de garantie de nos matériels 
contre les défauts de conformité et vices cachés 
existants au moment de la livraison est de 2 ans. 
Pour tous les autres cas de garantie, la durée est 
fixée individuellement pour les différents genres de 
matériel et se limite aux défauts de fabrication ou 
vices cachés. Toutes pièces qui ont faits l’objet de 
dégâts occasionnés par la poursuite de l’utilisation 
de nos produits malgré une première avarie non 
résolue, ne sont pas couvertes par la garantie.
8.2. Les pièces sujettes à usure normale 
(consommables): batteries, joints, résistance 
d’allumage, parties réfractaires, pièces de fonderie 
ou métalliques du brûleur, tous les types de 
soupapes de surpression et de décharge thermique 
(même intégrées) sont couvertes par une garantie 
de 6 mois.
8.3. Les chaudières et poêles chaudières sont 
couverts par une garantie de 2 ans sur présentation 
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